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特别关注

治污供需双方信息不对称，行业协会组织工程示范和专家评估促推广

淄博陶瓷企业找到脱硝技术

陶瓷企业寻找治理技术有困难

陶瓷行业是淄博市大气污染物主要来源之一，企业缺乏选
择专业技术的鉴别能力，传统技术脱硝效率低或者成本高

淄博是全国第二大陶瓷生产基
地，仅次于广东省，年生产陶瓷 7.3
亿多平方米。但是，陶瓷业也是淄
博市大气污染物主要来源之一。

协 会 相 关 负 责 人 张 光 明 介
绍 说 ，当 前 淄 博 有 183 家 陶 瓷 生
产企业，260 多条生产线，年燃煤
248 万吨。大部分陶瓷生产企业
建设在居民区周围，并主要集中
在淄川区双杨镇，仅双杨镇就有
130 多家生产企业。

去 年 8 月 ，淄 博 市 政 府 要
求 ，建 陶 企 业 到 2016 年 3 月 底 前
建 成 脱 硝 设 施 ，并 达 标 运 行 ，否
则将一律停产治理。采访中，陶
瓷企业的代表告诉记者，针对工
业窑炉锅炉的脱硝，市场上治理
技术混杂，由于企业缺乏选择专
业技术的鉴别能力，短期内难以
挑选出效率高、适合自己企业的
脱硝技术。

淄博远丰建陶有限公司董事
长高夏长介绍说，他们公司曾经到
广东佛山、山东临沂考察锅炉、炉
窑 脱 硝 技 术 。 发 现 传 统 的 SCR

（选择性催化还原法）适合电厂和
分散地区的陶瓷企业脱硝，并不适
合淄博当地陶瓷行业及建设布局
的实际。

“由于陶瓷企业是低空排放，
传统的 SCR 法需要使用氨水、液
氨和尿素作为还原剂，容易发生氨
逃逸，淄博大部分陶瓷企业与居民
混建，会对周边居民造成很大污
染。再者，储存、运输这些还原剂，
对 周 边 居 民 也 可 能 造 成 环 境 影
响。并且，SCR 法设备投资和运
行成本比较高，利润本来就不高的
陶 瓷 企 业 难 以 承 受 。”高 夏 长 解
释说。

张光明介绍说，SCR 法一条
生 产 线 的 脱 硝 设 备 需 要 一 次 性
投资几百万元，运行费用也比较
高，一条生产线脱硝设备的年运
行 费 大 约 需 要 200 万 元 左 右 。
初 步 估 计 ，如 果 采 用 这 种 技 术 ，
淄 博 市 所 有 陶 瓷 企 业 需 要 一 次
性 脱 硝 设 备 投 资 16 亿 元 。 对 于
利润不高的陶瓷行业来说，确实
难以承担。

◆本报记者张杰

记者近日在采访调研中发现，
由于工业锅炉、炉窑环保改造晚于
电厂，技术也相对落后。企业寻找
成熟、合适的工业锅炉、炉窑改造
技术比较困难。

为 此 ，山 东 淄 博 市 环 保 局 委
托 淄 博 环 保 产 业 协 会 帮 助 本 地
陶 瓷 企 业 选 择 脱 硫 脱 硝 技 术 。
截 至 今 年 3 月 底 ，选 择 使 用 本 市
环 保 产 业 协 会 推 荐 技 术 的 陶 瓷
企 业 的 环 保 设 施 全 部 稳 定 达 标
运行。

图为安装在淄博远丰建陶有限公司的脱硝装置。

本报记者张杰报道“近两年，浙江省以及长三角
的其他省市大气中 PM2.5 浓度已经明显下降。但去年
O3（臭氧）浓度偏高，O3 超高天数比前年增多。”浙江
省环境保护科学设计研究院副院长金均在近日亚洲清
洁空气中心等单位主办的长三角区域 O3 污染控制研
讨会上表示，希望国内外专家学者从原理和技术层面
分享和交流 O3 控制方面的先进经验，以助于分析长三
角 O3 浓度升高的具体原因，并借鉴治理经验。

上海市环境监测中心副主任伏晴艳介绍说，据
统 计 ，去 年 长 三 角 区 域 25 个 城 市 平 均 达 标 天 数
比 例 为 72.1% ，同 比 提 高 2.6 个 百 分 点 。 PM2.5 、
PM10 、SO2 和 NO2 浓 度 同 比 下 降 ，CO 同 比 持 平 ，
O3 同 比 上 升 。 2013 年 、2014 年 和 2015 年 此 期 间
O3 平 均 超 标 率 分 别 为 13.2% 、20.2% 和 20.1% ，呈
逐 年 上 升 趋 势 。

“ 在 长 三 角 中 部 最 为 突 出 ，O3 超 标 高 值 区 出 现
由 中 部 向 南 部 和 北 部 扩 大 的 趋 势 ，其 中 北 部 O3 超
标 范 围 扩 大 较 南 部 更 为 显 著 。”她 说 ，江 苏 的 苏 州 、
无 锡 、常 州 和 浙 江 的 杭 州 、嘉 兴 、湖 州 为 长 三 角 O3

超标的高发区。长三角 O3 污染较重时段主要集中
在 5 月~8 月。

她具体分析说，上海、杭州、无锡、南通等重点城市
区域，O3 对 VOCs排放较为敏感，即 VOCs排放对这些
城市的 O3 生成贡献更大。湖州、绍兴等地区的高浓度
O3 主要受控于 NOx。

另外，石化等工艺过程以及移动源是长三角区域
O3 污染的主要来源。天气条件也是引起 O3 超标的重
要原因，夏季气温较高、湿度较低的天气，都是易引发
长三角区域 O3 高污染的原因。

对此，伏晴艳建议，要深入研究区域 PM2.5 与 O3 非
线性协同控制、VOCs 与 NOx 协同控制、跨省市协同
控制、城郊协同控制，提出 PM2.5 达标和 O3 污染防控双
控的最优路线。

她分析认为，长三角污染源排放清单家底不清，特
别是 VOCs 排放清单工作基础薄弱，是目前区域 O3 污
染问题深入分析研究和污染防控政策制定所面临的重
要难题。急需进一步推动落实区域联防联控工作机
制，建立技术协作机制，推进长三角区域大气污染源排
放清单及空气质量监测数据共享。

她建议，应统一部署，尽快建立区域光化学污染监
控网（PAMS），制定光化学污染前体物 VOCs及相关指
征指标等的监测方法标准和技术规范，建立统一的区
域 O3 监测网络 QA/QC 平台。
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本报讯 记者日前从新疆维吾尔自治
区发改委了解到，“十二五”以来，按照中
央将新疆建成国家大型风电基地的目标，
新疆合理有序推进大型风电基地风电项
目规模化、集约化开发建设，截至目前投
产风电规模已达到 1080 万千瓦，全面完
成“十二五”能源规划确定的目标任务。

据介绍，目前，新疆自治区风电投产
装 机 规 模 达 到 全 区 并 网 总 装 机 规 模 的

17%以上，去年全区风电发电量超过 140
亿千瓦时，达到全网总发电量 7%以上。

新疆自治区 1080 万千瓦风电项目投
产 后 ，经 预 测 ，累 计 完 成 固 定 资 产 投 资
972 亿元。同时，每年可节约标准煤 799
万吨，减排二氧化碳 2074 万吨。整个千
万千瓦级风电场寿命周期内有望共节约
标准煤超过 15120 万吨。

杨涛利

新疆风电投产规模超千万千瓦
累计完成固定资产投资 972亿元，预计每年节约标煤 799万吨

去年年末，东三省及京津冀地区
相继爆发了大规模的雾霾污染事件。
从 2015 年 11 月 6 日起，东北地区持续
出现空气重污染过程，18 个城市烟雾
弥漫，空气质量屡屡爆表，大部地区空
气质量以中度至重度污染为主。同年
12 月京津冀地区出现五次严重重污
染过程，北京首次启动了红色预警。
整个 11 月和 12 月的北方上空被雾霾
所笼罩。冬季受不利气象条件和受供
暖期污染排放影响，爆发雾霾污染的
几率增加。雾霾频发严重影响了生产

和生活，快速锁定污染源，科学有效的
控制污染源的排放成为了新的课题。
2015 年相继出台了新《环境保护法》、

《生态文明体制改革总体方案》，全面
抗霾的时代已经到来。

应对重污染天气的难点是快速精
准锁定污染源，快速精准锁定污染源
的基础是有可靠的数据解析结果做支
撑。不但要求快，还要求方法的科学
性。而目前的空气质量监测系统和传
统的源解析方法分析时间过长（数月
或数年），无法满足快速应急重污染天

气的需要。在这种迫切的需求下，单
颗粒气溶胶质谱仪（SPAMS）崭露头
角，此技术不需要人工采样和对样本
进行前处理，使得数据结果更快速、更

“新鲜”，方便管理部门及时掌握污染
来源，针对性提出污染防治对策。

单颗粒气溶胶质谱仪，由广州禾
信分析仪器有限公司自主研发，是国
内第一台 PM2.5在线源解析设备，该款
质谱仪可以对单个 PM2.5 颗粒进行解
析，同时得到该颗粒的化学组分和粒
径信息。结合当地的污染源谱库和指

纹比对模型，实现对成千上万个 PM2.5

颗粒物的分类，利用示踪离子法等技
术实现污染源类别的鉴定，最终给出
解析结果。该仪器是连续采样分析
的，数据具备连续性，可以轻松捕捉各
类污染源的变化趋势。除了解析污染
物来源，该系统还可以针对单一组分
或混合状态进行分析，获得某类污染
物的变化趋势，对雾霾颗粒进行更全
面的解析。

以单颗粒气溶胶质谱仪为基础的
PM2.5 在线源解析监测系统在重污染

天气应急中可发挥如下作用：

1、实现快速源解析

结合重污染过程监测数据（前期、
中期、后期）和气象等因素，实现快速
源解析功能，解析大气污染过程，捕捉
污染源变化趋势，提供重污染天气应
急报告，以最快的速度向政府部门和
公众反馈造成重污染天气发生的可能
原因。目前可以解析的基础污染源类
别包括矿尘源，机动车尾气源，燃煤源，
工业工艺源，生物质燃烧源和海盐源等。

2、实现区域联防
联控

在区域内多个点位布置 PM2.5 在
线源解析监测系统，能够快速的对整
个地区的污染情况进行摸底，从而为
区域防控和区域空气质量达标规划的

编制提供依据。当重污染天气爆发
时，可同时实现对区域内多个点位的
数据进行解析，获得整个区域的源解
析的结果以及污染源的变化趋势，实
现对区域大气污染过程的解析。

3、实现靶向治理、
评价治理措施

解析结果可以作为应急方案以及
后续减排手段的数据支撑。可以优先
管控主要污染源，并连续跟踪监控，评
价管控结果。实现动态的、精细化的
减排管控。最大限度的保证经济正常
发展，降低应急成本。

到目前为止，SPAMS已经覆盖全国
20多个省，70余个城市，客户遍布全国。
与众多高校合作，实现对仪器和应用方
法的双开发。参与了APEC空气质量保
障、9.3阅兵空气质量保障等联合监测，
多次在重污染天气应急中发挥作用。

重污染天气应急
单颗粒气溶胶质谱仪（SPAMS）崭露头角

协会出手帮助企业选技术

了解技术市场行情，建设示范工程，经专家评估选择、确定
两类适用工艺

协会决定另辟蹊径，他们在媒
体报道中看到山东双赢环保节能
科技有限公司锅炉、炉窑脱硫、脱
硝技术的成功案例，就联系对方在
淄博远丰建陶有限公司干燥塔热

风炉上做试验。
“实验表明，当投入适量高分

子脱硝剂时，NOx 浓度可控制在
30mg/m3 以 下（ 地 方 标 准 是
200mg/m3）。”张光明说，另外，这

治理供需的交流渠道更顺畅

排污企业和治理公司都存在信息不对称情况，对技术对需求
缺乏了解；专业协会搭建平台，发挥专业优势，促进供需双方沟通

据双赢环保总经理赵学正介绍，
在淄博环保产业协会帮助下，公司曾
在淄博承揽了远丰建陶、东鹏建陶和
中河建陶等企业的多个脱硝项目。

“之前，公司的业务员也曾在淄
博陶瓷企业中推广脱硝技术，由于互
相缺乏了解，一直没有进入实质谈判
阶段。协会参与后，帮助企业节约了
推广成本。”赵学正告诉记者。

而作为陶瓷企业的代表，高夏长
表示，由于我们并不容易全面了解环
保治理技术，也没有足够的精力、财
力和专业鉴别能力对技术进行试验、

选择。而协会推荐的技术经过专业
比选和试点，我们比较信任；同时也
为我们与治理公司协商提供了便利平
台，所以企业很快选择安装脱硝设备。

据张光明介绍，今年 3 月底环保
部门进行检测验收时，分别采用上述
两家治理公司技术设备的近 20 家陶
瓷企业，脱硝设备全都稳定达标排
放，通过验收。

赵学正表示，公司计划在淄博设
立办事处，借助当地环保产业协会的
平台继续推广脱硝技术，并做好治理
设备的运维服务。

种设备比传统技术设备占地面积小，
设备一次性投资也低，只有几十万
元 ，运 行 费 用 是 传 统 技 术 的 1/3
左右。

但是，这种脱硝技术主要适用于
750℃以上的锅炉、炉窑，淄博陶瓷行
业还有相当一部分 80℃~400℃的炉
窑，还需要再找合适技术。对此，张
光明介绍说，他们发现山东业翔环保
科技有限公司的脱硫、脱硝技术可适
用于低温炉窑。他们遂联系山东业
翔在不同锅炉、炉窑上进行试验。

试验表明，这种低温等离子脱硝

技术和脱硫脱硝一体化技术可以使
锅炉、窑炉达到燃天然气的排放水
平，优于地方的排放标准指标。并且
设备一次性投资和运行费用都低于
传统技术。

张光明介绍说，他们曾邀请专
家 对 企 业 的 脱 硝 治 理 技 术 方 案 进
行 评 估 。 专 家 认 为 这 两 种 技 术 相
结合，可以帮助解决淄博陶瓷行业
各 种 炉 窑 的 达 标 排 放 问 题 。“ 之
后，协会曾在当地多次组织技术对
接会，向陶瓷企业推广介绍相关成
熟技术。”

本报记者张杰 见习记者李苑报道
“近 几 年 ，我 国 VOCs（挥 发 性 有 机 物）
的 治 理 范 围 不 大 、力 量 不 强 ，效 果 不
明 。”中 国 环 境 科 学 研 究 院 副 院 长 柴 发
合 在 近 日 中 华 环 保 联 合 会 主 办 的 第 三
期 VOCs 治 理 与 监 测 技 术 高 级 培 训 班
上这样表示。

他 说 ，VOCs 和 NOx 是 生 成 O3（臭
氧）的前体物，去年我国许多城市 PM2.5

浓度降低了，O3 浓度却升高了，这也说
明 VOCs 没 有 得 到 有 效 控 制 。“ 十 三
五”期间，我国将加大 VOCs 治理力度，
也 将 重 视 监 测 工 作 ，因 为 VOCs 种 类
多 ，成 分 复 杂 ，检 测 准 确 是 治 理 的 前
提，也可以检验减排效果。

“目前 VOCs 监测主要运用于环保巡
逻、应对突发性事件和寻找污染源等情
况，要求监测仪器设备具备同时监测多组
分气体、测量响应时间短、溯源快、定性和
定量都能分析、并且使用方便、机动灵活
等特点。”中国工程院院士、中国科学院
安徽光学精密机械研究所所长刘文清表
示，他们研发的监测仪器在机场、化工园

区安装布设，能够提供 VOCs等污染物的
准确监测数据。

VOCs 主要来在自哪里？刘文清说，
我国省级重点化工园区或以石油和化工
为主导产业的工业园区有 200 家，加上
各种规模的化工园区和化工集中区，总数
目达上千家，这些都是 VOCs排放源。

华南理工大学环境与能源学院院长
叶代启从行业和地区方面介绍了 VOCs
排放状况。他说，据统计，建筑装饰、石油
炼制、机械设备在生产、储运环节，VOCs
排放量最大，年排放量均超过 100 万吨。
按区域比较，浙江、广东、江苏、山东等 4
省 VOCs 排放量总计超过了全国总排放
量的 40%。

“当前我国VOCs处理技术基础相对薄
弱，业内对技术使用范围、使用条件缺乏规
律性认识，对工艺设计和净化设备存在较大
随意性问题。”江苏省环保厅副巡视员吴晓
荣表示，本次培训邀请了资深专家从技术应
用、工艺设计、工程化实践、国内外先进技术
与经验等方面授课，对江苏开展相关工作有
极大促进作用。

治理VOCs需夯实技术基础
先要准确监测，摸清污染物种类及排放特点

本报通讯员雷军红合阳报道 记
者 近 日 了 解 到 ，陕 西 合 阳 县 将 着 力
打 造 新 能 能 源 重 县 ，支 持 光 伏 发 电
等 新 能 源 产 业 发 展 ，建 设 光 伏 产 业
基地县。

据悉，合阳县人民政府与陕西桂
花能源集团有限公司签约 150 兆瓦光
伏发电及农业综合开发项目，项目总
投资 13.5 亿元，占地 4900 亩。一期已
于去年 9 月建成并网，目前已发电 800
万度。

据介绍，项目在地面上安装太阳
能组件发电，地面种植油用牡丹，棚顶
发电，棚下种植食用菌等。建设气调

冷 藏 库 ，延 长 当 地 农 民 的 果 业 产 业
链。利用光伏区内沟壑，建设生态家
禽养殖，从单一的“农光互补”模式延
伸为“药光＋林光＋菌光＋果光＋渔
光”的多光互补模式，实现了一地多
用、立体开发、循环发展、多方共赢，探
索出一条光伏产业持续发展的路子。

合阳县在一期成功建成的基础
上 ，二 期 将 于 2016 年 6 月 底 全 部 建
成 并 网 运 行 ，预 计 年 均 发 电 量 1.81
亿 度 ，并 致 力 于 打 造 国 家 光 伏 综 合
利 用 示 范 基 地 和 光 伏 扶 贫 示 范 县 ，
使光伏成为全县经济发展的战略支
柱性产业。

合阳“十三五”要建光伏产业基地县
光伏发电及农业开发项目二期预计今年 6月建成

本报记者张杰报道 欧 特 克 软
件（中国）有限公司与气候组织日
前在北京签署合作备忘录并建立
战略合作伙伴关系。共同支持在
环境和气候等领域内锐意创新的
中 国 初 创 企 业 、创 业 者 和 创 新 者
发展。

欧 特 克 自 去 年 在 中 国 启 动 清
洁 技 术 合 作 伙 伴 项 目 以 来 ，已 累
计 向 中 国 50 余 家 初 创 企 业 提 供
了免费设计软件，覆盖太阳能、风
能、空气净化等在内的多个领域。

据南京领创光电公司董事长左
宇介绍，欧特克免费为他们公司提

供了 Auto CAD 设计软件，为工程
设计和 3D 制图提供帮助。“使用这
种软件使设计更加方便、快捷、易于
分享，原来在电脑上的设计，利用这
种软件在移动端比如手机、ipad 上
即可操作、分享。”

南 京 领 创 光 电 公 司 在 青 龙 县
三星口学校建设了太阳能电站项
目 ，并 把 欧 特 克 提 供 的 设 计 软 件
应 用 于 项 目 设 计 ，节 约 了 项 目 工
程 成 本 ，提 高 了 生 产 效 率 。 目 前
这 个 电 站 日 发 电 25 千 瓦 时 ，解 决
了这个山区学校的白天照明取暖
用电问题。

欧特克提供软件支持绿色创业
免费设计软件覆盖太阳能、空气净化等多领域


