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在记者看来，核电站的专业性
相对较强，走进、了解它需要一定的
知识积累。作为普通公众，如何能
在日常生活中就了解核与辐射的相
关知识呢？

“核电站安全吗？哪种核电堆
型更安全可靠？加碘盐可以防核辐
射吗？这些大大小小的问题，谁的
答案更专业，谁的答案更靠谱？核
辐射微视频，近期为你揭晓，敬请期
待，科学从未如此简单。”这是江苏
省辐射防护协会即将推出的科普微
视频的预告。

据江苏辐射防护协会副理事长
王文兵介绍，核与辐射微视频系列

动画，计划推出 100 集，每集 90 秒，
每集解答 1 个核辐射知识。微视频
篇幅短小，形式有趣。内容主要分
为五大板块，包括核电系列、电力系
列、通讯系列、核技术利用、热点事
件，每个系列 20集。

“我们希望通过专业、靠谱、有
趣的核与辐射知识，拉近与公众之
间的距离。”王文兵告诉记者。他
说，下一步还将陆续开发微课堂、微
游戏等产品。

“核安全是国家安全的重要组
成部分，我们希望通过核安全宣传
周活动，将核安全文化从行业推向全
社会，把科学又有趣的核与辐射知识

传播开，让更多的人能够更客观地认
识核与辐射安全。”江苏省核与安全
监督管理局局长单阳告诉记者。

单阳说，下一步江苏省核安全
监督管理局将围绕“核辐社”平台推
广，抓好内容动态更新这个关键，分
批、集中推出知识性和趣味性兼具
的文章。并针对公众感兴趣的主
题，以公众易接受的方式，由浅入
深、循序渐进地普及核与辐射知识。

同时，在江苏省辐射环保研发基
地建设核与辐射安全实体展厅，使公
众沟通信息平台内容实体化展示，把
连云港核与辐射安全公众信息交流中
心打造成专业性的科普示范基地。

核电站，掀起你的盖头来
江苏通过网络直播、微视频科普解密田湾核电站，宣传核与辐射知识

核讯快览

◆本报记者闫艳 通讯员张蕊雪

“各位网友下午好！一提起核电站，大家会觉得很神秘，今天我带大家
一起走进田湾核电站，为大家解密核电站的那些事……”

4月15日下午3点，田湾核电站正在进行一场网络直播，而通过网络直
播进行核科普宣传，是江苏省核安全宣传周的一个缩影。相关数据显示，关
注此场直播参与人数已超过15万人次。

通过时下最热门的网络直播，核电站不仅当起了“网红”，更让“核”走出
了神秘大门，拉进了与公众的距离，让核不再变得神秘。

本报讯 防城港华龙一号
示范项目 3、4 号机组自主化设
计人员闸门制造开工会，目前
在辽宁大连宝原核设备制造有
限公司召开。

这意味着华龙一号示范项
目人员闸门自主化设计完成固
化，正式转入设备制造阶段。

中国广核集团实现了人员
闸门自主化设计及制造，有力地
支撑了我国第三代核电设备的
国产化，也有助于降低中广核的
核电工程造价及生产运行成本。

人员闸门是核电站的重要
设备之一，其主要功能是在反
应堆运行或热停堆状态下为人
员及小型设备提供通行，同时
不损坏安全壳的密封功能。由
于人员闸门的功能要求多、设
计结构复杂，在以往的项目中，

主要由国外公司或国内一家公
司进行设计、供货。

从 2016 年 4 月开始，中广
核设计院开始针对防城港华龙
一号示范项目 3、4 号机组人员
闸门进行自主化设计。经过近
一年的探索和论证，终于实现
关键技术突破，全面完成了人
员闸门的施工设计。

据了解，在此次制造开工
会上，质量监督执行人员对制
造开工的先决条件、质量计划、
焊接工艺等进行了检查，并由中
广核设计院技术代表对人员闸
门的设计方案、技术关注点及关
键技术环节进行了详细介绍。
另外，会议明确了合同执行过程
中的项目进度要求、节点设置，
为华龙一号人员闸门的后续开
工制造铺平了道路。 光贺

历时一年实现关键技术突破

华龙一号人员闸门转入制造阶段

本报讯 环境保护部华北
核与辐射安全监督站（以下简
称华北站）近期对上海第一机
床厂有限公司（以下简称“一机
床”）进行了采购专项检查。根
据日常监督情况，华北站坚持
问题导向，对供方管理、清洁度
控制、人员能力保持等薄弱风
险点实施了供方延伸检查、岗
位知识测试和联合监督等多重
监督检查新举措，取得了良好
的监督效果。

华北站工作人员专项检查
中，到主要分供方制造现场进
行了延伸检查，并对供方提供
的部分物项进行了有针对性的
理化性能独立验证。清洁度控
制方面，在一机床现场进行了
水质测试分析和关键物项清洁
度检查等抽查验证。

基 于 华 北 站 2016 年 岗 位
能力测试的结果，分别对测试
不及格人员、质保、焊接工艺及

现场操作等 4 类人员开展了针
对关键岗位人员能力保持的岗
位知识测试。结果表明，岗位
测试实现了以考促学的初衷，
原不及格人员在法规要求、程
序要求、专业能力及核安全文
化方面取得了一定的进步，但
部分岗位人员对工作程序理解
掌握仍存在不足。

国核工程有限公司质保监
查员参加了此次检查，落实了
2016 年 工 程 公 司 交 流 会 中 关
于互派人员、联合检查的承诺。

华北站在 主 设 备 监 督 工
作 中 始 终 坚 持 问 题 导 向 ，通
过 加 强 日 常 驻 厂 监 督 、岗 位
能 力 测 试 、多 种 角 度 的 能 力
验 证 和 联 合 监 督 等 多 种 举
措 ，对 识 别 主 设 备 监 督 风 险
点 、推 动 持 证 单 位 持 续 改 进
和 提 升 核 安 全 文 化 水 平 起 到
了 积 极 作 用 ，有 效 提 升 了 监
督工作实效性。

华北站开展主设备监督检查
供方管理、清洁度控制等为薄弱风险点

本报讯 环境保护部华东
核与辐射安全监督站（以下简
称华东站）近期开展专题研究，
确保高温气冷堆堆内构件安装
质量。

高温气冷堆是我国拥有自
主知识产权的、具有第四代核
能系统安全特性的核电机组，
具 备 模 块 化 建 造 、固 有 安 全
性、发电效率高、商业化应用
前景广阔等技术优势，是建设
创新型国家的标志性工程。

高温气冷堆的安装存在众
多难点，其中尤以堆内构件数
量类型众多、安装精度要求高
最为突出。针对高温气冷堆的
技术特点和堆内构件的安装难
点，华东站确定了监督重点，周
密制定了监督计划。

首先，将加强日常监督与
专项监督紧密配合，通过现场
监督组的全程跟踪和专项监督
组的重点环节把关，确保监督
过 程 既 不 留 死 角 ，又 有 的 放

矢 。 监 督 员 通 过 研 读 技 术 文
件、组织技术交流、现场巡视观
察等手段积极学习高温堆的技
术特点，了解堆内构件的安装
难点，抓住了监督的主要矛盾，
即使面临技术问题讨论也得心
应手。

同时，跟踪缺陷处理，做好
经验反馈。通过对金属堆内构
件扩孔等问题的处理跟踪，华
东站树立了监督权威，在排除
相应安全质量隐患的基础上有
效促进了现场对设备等级的关
注，提升了设备出场验收的有
效性，加强了缺陷原因分析和
经验反馈工作，避免了同类缺
陷持续发生。

华东站将以问题为导向，
以“安全文化提升年”为契机，
继 续 推 动 现 场 核 安 全 文 化 建
设，推进核电厂的管理模式改
进和自我完善，保障高温气冷
堆设备安装质量。

李学法杨丰兆

华东站开展专题研究，周密制定计划

确保高温气冷堆安装质量

田湾核电站一期工程，于1999年
10月20日开工建设。1号、2号机组分
别于2007年5月17日和8月16日，先
后投入商业运行。当前，田湾核电站
3、4、5、6 号机组正在有序建设，预计
2020年成为全国最大的核电基地。

据了解，田湾核电站按照建设
8 台百万千瓦级压水堆核电机组规
划，目前，1 号、2 号机组已建成投
产，每年的发电量超过 160 亿千瓦
时，这相当于江苏省连云港市一年
的整体用电量。

提到核电站，大家就会想起日
本福岛核事故。对于安全性，江苏
核电公司安全副总监姚刚十分肯定
地说，田湾核电站不会因为海啸和
地震造成核泄漏事故。姚刚表示，

田湾核电站从选址开始就充分考虑
了各种安全因素。

田湾核电站不具备产生破坏性
海啸的条件。姚刚介绍，田湾核电
站建设在黄海海域，海底平缓，两百
公里以内，海深仅为 20 米~50 米。
根据专业单位研究分析，田湾核电
站厂址周边不具备产生破坏性海啸
的条件，因为地震引起的海啸最大
增水仅为 51米。

在田湾核电站的排水口，记者
看到密集码放的防浪石，这些石块
可以和防波堤一起抵御海浪的冲
击。姚刚说，田湾核电站能够抵挡
平均 10 米高的波浪，这样的防波堤
能够成为电厂比较坚固的防护屏
障。田湾核电站目前设计能够抵御

9级地震。
除了设计上保证核电站的安全

性，更为关键的安全性保障就是“黄
金人”。罗俊就是“黄金人”中的一
员 。 田 湾 核 电 站 投 资 超 过 200 亿
元，一旦停机或者发生故障带来的
损失就是上千万元。因此操纵员的
前期选拔和后期培训对核电站的安
全运行至关重要。

罗俊说，我国最早的一批核电
站操纵人员主要是在法国进行培
训，每人所花的费用相当于一人重
黄金的价值，所以他们又被习惯地
称为核电“黄金人”。现在随着核电
技术逐渐实现国产化，操纵人员可
以在国内培训，费用降低。不过每
人仍要花费上百万元。

■从选址开始就要确保绝对安全

■科普微视频拉近与公众距离

安全是核电的生命线，作为参与此次核安全宣传周的
媒体之一，记者通过近距离接触田湾核电站，最深刻的印象
就是“安全”。

站在核电站的制高点——观景台上，可以看见整个田
湾核电站的全貌。据田湾核电站运行一处高级操纵员、值
长罗俊介绍道，对于核电站，都有 4 道屏障类似“安全罩”一
样包裹着核反应堆，保证核“进不去也出不来”。第一道是
核燃料芯块，核裂变产生的放射性物质 90%以上滞留在芯
块中。第二道屏障是芯块密封在锆合金包壳内，可以有效
防止外泄。第三道屏障是压力容器，20 厘米厚的钢质压力
壳将系统密封。第四道则是安全壳。在展厅内，记者见到
了第四道安全壳的 1∶1局部模型。

记者注意到，安全壳分为内外两层，内层有 1.2 米厚，比
成年人的胳膊还要长出一半；外层直径也有 0.6 米。双层安
全壳的设置，不仅能抵御龙卷风、小型飞机撞击等外部破
坏，还能有效防止在严重事故下内部放射性物质的外泄。

地震的影响是核电站选址时必须考虑的因素。通过一
开始地基的打桩、后期的建筑构造，田湾的抗震等级能达到
9级。

能抵抗 9 级地震，也能抵御飞机冲撞，田湾核电站，我
为你点赞！
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守好前沿哨口 确保核与辐射安全
核电站辐射监测点位实现陆域范围全覆盖

两 大 机 组 间 ，
一座红白相间塔状
装置高耸入云，它
有什么用途？

原 来 ，在 生 产
中产生的气体，经
过后处理，监测发
现基本无辐射、达
到环保本底标准后
允许对外排放时，
经 由 这个塔，慢慢
排放到高空。这个
塔 本 身 有 100 多
米高，气体会随高塔
排放到更高区域。

图为田湾核电站排水口的防浪石。 闫艳摄

图为田湾核电站中控室。 倪敏摄

江苏省核安全局科普品牌宣传片

本报讯 四川省广元市近
日在全市范围内开展生产、销
售等利用射线装置单位辐射安
全专项检查，规范生产、销售、维
修、利旧转让和报废处置射线装
置等行为，确保辐射环境安全及
公众身体健康，维护社会稳定。

此次检查对于生产和销售
射线装置以及存在射线装置利
旧转让的单位，重点检查核查
其实际活动的种类和范围与其
许可证所许可的种类和范围是
否一致，核查 X 射线装置购买
或接收单位是否办理相关环保
手续等。

此次专项检查分为 4 步进

行。启动至 4 月底为自查摸底
阶段，市、县区环保部门要对辖
区内的涉核技术利用单位进行
梳理和摸底，列出受检单位清
单。5 月为现场检查阶段，市、
县区环保部门按照列出的受检
单位清单，对相关单位逐一进
行现场监督检查。6 月为整改
落实阶段，要采取有效措施督
促相关单位落实整改，对于问
题 比 较 突 出 的 单 位 将 重 点 关
注、不留情面、依法查处，确保
检 查 取 得 实 效 。 7 月 为 总 结
提 高 阶 段 ，要 认 真 总结专项
行动中的成功经验，分析存在
的问题。 李耘 龙凌

广元专项检查辐射安全
规范生产销售和报废处置等行为

延伸阅读
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本报记者闫艳 通讯员张蕊雪
连云港报道 打 开 环 境 保 护 部 网
站，在全国空气吸收剂量率发布系
统中，记者可以看到 4 月 20 日 12
时田湾核电站周围监测点位的实
时测量值。而这些数据就来源于
核电监测的前沿哨兵——连云港
辐射监督管理站。

目前，核电站的监管是由环境
保护部（国家核安全局）负责。为
了公众安全和环境安全，对核电站
周围环境的监督监测，核事故场外
应急监测等职能，则由省级环保部
门负责。为了做好场外核电监测
工作，江苏省连云港市设立了前沿
基地，也就是连云港辐射监督管理
站 。 它 距 离 田 湾 核 电 站 湾 11 公
里，有两大类 22 项参数的检测能
力，可以满足核电站外围日常和应
急监测的需要。

目前对于田湾核电站外围的
监测有两种形式。一种是在核电
外围辐射环境监控系统 24 小时监
测核电外围的γ剂量率的变化趋
势，在第一时间作出预警。另一种
形式是在核电站外围采集一些水
生物、土壤等介质，到实验室进行
放射性核素的分析测量。

“在核电外围 10 公里范围之
内，我们布设了 13 个监测子站，在
距离核电站 28 公里的新浦还设立
了一个对照点。这些监测子站可
以 24 小时实时监测田湾核电站外
围的γ剂量率的变化趋势，数据实
时传输到数据中心，数据传输的时
间是 5 秒钟一次。如果出现超标
的情况，可以第一时间作出预警，
这 套 系 统 的 实 时 捕 获 率 达 到 了
99.99%。”连云港辐射监督管理站
综合科刘建茹告诉记者。

“这 13 个子站中的两个子站
还配备了空气流量超大放射性检
测系统，可以自动采样自动分析，
达 到 实 验 室 的 水 平 ，无 需 人 员 值
守，可以连续工作 30天。”

在 田 湾 核 电 站 30 公 里 范 围
内，连云港辐射监督管理站布设了
70 多个点位进行样品采集，包括饮
用水、海水、土壤底泥、农作物、禽类
等，根据季节定期采集。2016 年共
采集核电监测样品600多个，报出数
据3000余个。采集回来的样品经过
一系列干化、碳化、灰化处理后，放入
专用监测设备进行监测。

据统计，核电站周围大气、水、
土壤和生物介质中放射性监测结
果均在天然本底涨落范围内。通
过 2011 年到 2015 年γ剂量率与本
体水平的比较，可以看出剂量率水
平与核电站未建之前基本持平。


